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  R!glage de la temp!rature (26,0 " 40,0 #C / 80 " 104 #F)
La derni!re mesure de temp"rature de l©eau s©af®che en permanence.
L'af®chage de la temp•rature de l'eau est courant uniquement apr€s 
que la pompe a fonctionn• pendant au moins 2 minutes.
Pour af®cher la temp"rature r"gl"e, appuyer une fois sur « Warm » ou 
« Cool ». Pour changer la temp"rature r"gl"e, appuyer # nouveau sur une 
touche de temp"rature avant que l©af®chage cesse de clignoter. Apr!s trois 
secondes, l©af®chage s'arr$te de clignoter et se met # af®cher la temp"rature 
courante du spa.

 Jets 1
Appuyer sur la touche « Jets 1 » une fois pour mettre la pompe 1 en route 
ou l'arr$ter, et pour changer de vitesse (si cette option est disponible). La 
pompe bas r"gime s'arr$te apr!s 4 heures. La pompe haut r"gime s'arr$te 
apr!s 15 minutes. Parfois, la pompe bas r"gime se met # fonctionner 
automatiquement, auquel cas elle ne peut pas $tre d"sactiv"e # partir du 
panneau, mais la pompe haut r"gime peut elle $tre actionn"e.

  Jets 2/Jets 3/Souf¯ante (si !quip!)
Appuyer une fois sur la touche correspondante pour mettre l©"quipement 
en marche ou l©"teindre. L'"quipement s'arr$te apr!s 15 minutes. Certains 
syst!mes sont "quip"s d'une pompe 2 est # deux vitesses.

 $clairage
Appuyer sur « Light » pour allumer l©"clairage du spa. S'"teint 
automatiquement apr!s 4 heures.

La forme et la d"signation des touches peuvent varier.

Guide d©utilisation pour s!rie Balboa 500SZ

Ce document couvre les syst!mes VS et GS 500SZ # 520SZ avec les panneaux Balboa VL600S, VL700S, VL701S ou VL702S.

 Mode
Le mode est chang" en appuyant sur %Warm » ou « Cool » puis sur « Mode ».
Le mode standard maintient la temp"rature programm"e. La mention 
«  » s©af®che temporairement quand le mode standard est s"lectionn".
Le mode •conomie r"chauffe le spa jusqu©# la temp"rature pr"r"gl"e 
uniquement pendant les cycles de ®ltration. La mention «  » s©af®che 
quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante; elle s©af®che en alternance 
avec la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne.
Le mode de veille r"chauffe le bain jusqu'# 10 &C (20 &F) de la temp"rature 
pr"r"gl"e uniquement durant les cycles de ®ltration. La mention «  » 
s©af®che quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante; elle s©af®che en 
alternance avec la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne. 

Cycles de ®ltration pr!r!gl!s
Le premier cycle de ®ltration pr"r"gl" commence 6 minutes apr!s la mise sous 
tension du spa. Le deuxi!me cycle de ®ltration commence 12 heures apr!s.
La dur"e de la ®ltration est programm"e pour 2, 4, 6 ou 8 heures ou pour une 
®ltration continue (indiqu"e par la mention «  »). Le temps de ®ltration 
par d"faut est de 2 heures pour les syst!mes sans pompe circulatrice et de 
4 heures pour les syst!mes en disposant.
Pour programmer, appuyer sur « Cool » ou « Warm » puis sur « Jets 1 ». 
Appuyer sur « Warm » ou « Cool » pour r"gler. Appuyer sur « Jets 1 » pour 
quitter la programmation.
Pour les syst€mes sans pompe circulatrice, la pompe 1 bas r"gime et 
l'ozonateur (s©il y en a un) fonctionnent pendant la ®ltration.
Pour les syst€mes munis de pompe circulatrice, la pompe de circulation 
et l'ozonateur (s'il y en a un) fonctionnent pendant 24 heures. Dans des 
climats chauds, la pompe circulatrice peut s'arr$ter pendant des p"riodes de 30 
minutes, sauf durant la ®ltration.
Au d"but de chaque cycle de ®ltration, tous les autres "quipements 
fonctionnent bri!vement pour vidanger les conduites.

Mise en route initiale
* la mise sous tension, le spa se met en mode d©amor+age «  ». Pendant 
le mode d©amor!age, appuyer sur le ou les touches « Jets » " plusieurs 
reprises pour s©assurer que tout l©air est •vacu• des pompes. Le mode 
d'amor+age dure moins de 5 minutes. Appuyer sur « Warm » ou « Cool » pour 
sortir. Une fois le mode d©amor+age termin", le spa se met # fonctionner en 
mode standard (voir paragraphe Mode).

La pompe affect"e au chauffage et # la ®ltration (pompe 1 bas r"gime sur les 
syst!mes sans pompe circulatrice ou pompe circulatrice sur les syst!mes en 
disposant) sera d"sign"e simplement comme la pompe.
Lors de s"quences multitouches, si les touches sont press"es trop rapidement les 
unes apr!s les autres, la programmation peut ne pas se faire.
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Pas"de"message"sur"l©%cran."
L©alimentation"au"spa"a"%t%"coup%e.

&emp%rature"inconnue."

«"'verheat"»"(surchauffe)"*"le"spa"s+est"%teint.,"Un"des"
capteurs"a"d%tect%"une"temp%rature"de"47-8"/C"(118"/F)"
au"chauffe*eau."

«"'verheat"»"(surchauffe)"*"le"spa"s+est"%teint.,"Un"des"
capteurs"a"d%tect%"que"la"temp%rature"de"l+eau"est"de"
43-5"/C"(110"/F)."

Le"spa"s+est"%teint.,"Le"capteur"branch%"dans"la"prise"du"
capteur"«"A"»"ne"fonctionne"pas."

Le"spa"s+est"%teint.,"Le"capteur"branch%"dans"la"prise"du"
capteur"«"B"»"ne"fonctionne"pas."

Les"capteurs"sont"d%s%quilibr%s."6n"cas"d©alternance"avec"
la"temp%rature"du"spa-"il"ne"s+agit"peut*9tre"que"d©un"
%tat"temporaire."Si"le"message"clignote"sans"alternance-"le"
spa"s©arr9te.,

Une"diff%rence"importante"entre"les"capteurs"de"
temp%rature"a"%t%"d%tect%e."Ceci"pourrait"indiquer"un"
probl:me"de"d%bit.

Probl:me"de"d%bit"faible"persistant."(S+af®che";"la"
cinqui:me"occurrence"du"message"«""»"en"24"heures.)"
Le"chauffe*eau"s+est"%teint"mais"d+autres"fonctions"du"spa"
continuent";"fonctionner"normalement.

<uantit%"d+eau"inad%quate-"faible"d%bit"ou"bulles"d+air"
d%tect%s"dans"le"chauffe*eau."Le"spa"s+arr9te"pendant"
15"minutes.

<uantit%"d©eau"inad%quate"d%tect%e"dans"le"chauffe*eau."
(S©af®che"lors"de"la"troisi:me"occurrence"du"message"
«" ».)"Le"spa"s+%teint.

«"=ce"»"(gel)"*"risque"de"gel"d%tect%."

* - M•me quand le spa est €teint, certains €quipements peuvent se 
mettre en marche si la protection contre le gel est n€cessaire.

Message Signi®cation  ction!requise

Messages!de!diagnostic

Le"panneau"de"commande"est"d%sactiv%"jusqu©;"ce"que"la"tension"soit"r%tablie."Les"
r%glages"du"spa"seront"conserv%s"jusqu+;"la"prochaine"mise"sous"tension.

Apr:s"que"la"pompe"a"fonctionn%"pendant"2"minutes-"la"temp%rature"courante"de"
l©eau"s©af®che.

!6"PAS"6!&>6>"DA!S"L©6AU.">etirer"la"couverture"du"spa"et"laisser"l©eau"
refroidir."Une"fois"que"le"chauffe*eau"a"refroidi-"r%initialiser"en"appuyant"sur"une"
touche"quelconque."Si"le"spa"ne"se"r%initialise"pas-"le"mettre"hors"tension"et"appeler"un"
revendeur"ou"r%parateur"agr%%.

!6"PAS"6!&>6>"DA!S"L©6AU.">etirer"la"couverture"du"spa"et"laisser"l©eau"
refroidir."A"41-7"/C"(107"/F)"le"spa"devrait"se"r%initialiser"automatiquement."Si"
le"spa"ne"se"r%initialise"pas-"le"mettre"hors"tension"et"appeler"un"revendeur"ou"
r%parateur"agr%%.

Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."
(Peut"appara?tre"temporairement"en"%tat"de"surchauffe.)"

Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."
(Peut"appara?tre"temporairement"en"%tat"de"surchauffe.)"

Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."
"
"

Si"le"niveau"d©eau"est"correct-"v%ri®er"que"toutes"les"pompes"ont"%t%"amorc%es."Si"le"
probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."

Suivre"l©action"requise"pour"le"message"«""»."Le"chauffage"du"spa"ne"se"r%initialisera"
pas"automatiquement."Appuyer"sur"n©importe"quelle"touche"pour"r%initialiser."
"

Si"le"niveau"d©eau"est"normal-"v%ri®er"que"toutes"les"pompes"ont"%t%"amorc%es."Appuyer"
sur"n©importe"quelle"touche"pour"r%initialiser."Ce"message"se"r%initialisera"dans"les"
15"minutes."Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur."

Suivre"l©action"requise"pour"le"message"«""»."Le"spa"ne"se"r%initialisera"pas"
automatiquement."Appuyer"sur"n©importe"quelle"touche"pour"
r%initialiser"manuellement.

Aucune"action"requise."&ous"les"%quipements"se"mettront"en"marche"automatiquement"
ind%pendamment"de"l+%tat"du"spa."Les"%quipements"continueront"de"fonctionner"
pendant"encore"4"minutes"apr:s"que"les"capteurs"ont"d%tect%"que"la"temp%rature"du"
spa"s©est"%lev%e";"7-2"/C"(45"/F)"ou"plus."Un"capteur"de"gel"optionnel"peut"9tre"ajout%"
pour"prot%ger"contre"tout"%tat"de"gel"extraordinaire."La"protection"d+un"capteur"de"gel"
auxiliaire"est"recommand%e"dans"les"r%gions";"climat"froid."Consulter"un"revendeur"
agr%%"pour"plus"de"d%tails.

Avertissement! Risque de choc •lectrique! Aucune pi€ce r•parable par l©utilisateur.
!©essayez"pas"de"r%parer"ce"panneau"de"commande."Contactez"votre"revendeur"ou"r%parateur"pour"obtenir"de"l+aide.

Suivez"toutes"les"directives"de"branchement"du"manuel"utilisateur."L©installation"doit"9tre"ex%cut%e"par"un"%lectricien"agr%%"et"toutes"
les"connexions";"la"terre"doivent"9tre"correctement"r%alis%es.


